
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vorlaufsensor EVL50 

 
 Vorlaufsensorbox mit akustischem Signal und 

Abtrennmöglichkeit 
 Magnetventil 
 Stellantrieb 

 

Auch verwendbar als Füllstands Überwachung allgemein! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Leistungsteil Elektroheizung 

EPU 48 

 
 

Leistungsteil bis max. 48kW Manuell / Auto  

Standard 36kW in Edelstahlschrank 600x800mm 

Not-Aus Kreis und Sicherheitsschleife 

Schalter für Licht, 3x Motoren, Auto-Man, 4xHeizkreise 



 

 

 

Brennereisteuerung 

EBL 100 

 
10“ Display 
Not-Aus und Sicherheitsschleife 
4 Temperaturen (bis zu 8 möglich) 
Dephlegmatorregelung uvm. 

  



 

 

 

Dosimaster 

DMA 100 

 
Automatische Dosierung zum herabsetzen von Alkohol 
mit der hinterlegten amtlichen Alkoholtabelle. 

Berechnung in Destillatstärke %vol. oder  

manuell einstellbar der gewünschten Menge. 



 

 

 

 



 

 

 

 


